
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANKO 
Powder Integration 

 

 



 
・サイロ上ノズルに直接設置できるため、ベンド管が不要です。 

  配管施工やサポートが容易となり、イニシャルコストも削減できます。 

・メンテナンス架台も容易に計画できます。 

・分岐コックの面間を小さくし、リブを強化し、剛性をアップしました。 

・勝手換えが容易になりました。（勝手換えはシリンダー位置の組み換えのみ。） 

 

■ 標準寸法 

■ Standard Dimensions 

主要部材質 

ケーシング        ：SCS13 

ロータ          ：SCS13 

サイドカバー       ：SCS13 

シャフト          ：SUS304 

                   (ﾛｰﾀに溶接) 

ﾄﾙｸｱｸﾁｭｴｰﾀｰ ：ｱﾙﾐ合金 

Materials 

Casing         ：SCS13 

Rotor         ：SCS13 

Side Cover       ：SCS13 

Shaft         ：SUS304 

              (welded on rotor) 

Torque Actuator ：Aluminum Alloy  

 

型番 

Model 

ｻｲｽﾞ 

Size 

寸法 Dimensions(mm) 質量 

Weight 

(kgf) 
L P1 P2 P3 H H1 H2 C Rc 

TGC100A 4” 360 160 200 200 466 155.5 310.5 420 Rc1/4 55 

TGC125A 5” 400 182.5 217.5 227.5 495 170 325 420 Rc1/4 75 

TGC150A 6” 440 200 240 250 519 182 337 420 Rc1/4 90 

 

 

‘09.11 

 


